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BORDURE, TROTTOIR OU BORD PAVAGE

PLATEAU SURELEVE

5000 @ 10000

 —
L —
B

VARIABLE SELON LARGEUR

BORDURE, TROTTOIR OU BORD PAVAGE

VUE EN PLAN
AUCUNE ECHELLE

EVOLUTION SINUSOIDALE

EVOLUTION SINUSOIDALE SUR 2000

(VOIR TABLEAU)

COUPE A-A
ECHELLE 1:25

BORDURE,
TROTTOIR OU
BORD PAVAGE

100

PLATEAU SURELEVE

100

1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000

a

DISTANCE 0 125 250 375 500 62! 750 875 1000 1125

HAUTEUR
1 7 7 1 1
DEFINITIVE 0 1 4 9 6 24 33 42 50 58 6 6 84 9 96 99 00

NOTE:

- LE DEVERS DU PLATEAU SURELEVE DOIT SUIVRE LE DEVERS DE LA RUE.

- SE REFERER AU TABLEAU D'EVOLUTION SINUSOIDALE DU PLATEAU SURELEVE POUR LE PROFIL FINAL DU PAVAGE

- DISPOSER LES REBUTS DE PAVAGE DANS UN SITE AUTORISE PAR LE M.D.D.E.P.

- UN BITUME D'’ACCROCHAGE DOIT ETRE APPLIQUE SUR LA SURFACE ENTIERE DE PAVAGE
OU LE PLATEAU SURELEVE SERA AMENAGE, INCLUANT LES CLES.

- UN MELANGE D'ENROBES BITUMINEUX EB-10S (PG 58-28) OU EQUIVALENT DOIT ETRE UTILISE ET COMPACTE POUR
LA CONSTRUCTION DU PLATEAU SURELEVE.

- UN GABARIT EN BOIS DOIT ETRE UTILISE POUR LA CONSTRUCTION DU PLATEAU SURELEVE. LE GABARIT DOIT ETRE
CONFORME AU TABLEAU D'EVOLUTION SINUSOIDALE DU PLATEAU SURELEVE ET ETRE DISPONIBLE EN TOUT TEMPS
POUR INSPECTION PAR LES PROFESSIONNELS DU MARCHE.

- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

700

COUPE B-B
ECHELLE 1:25

PAVAGE EXISTAN

PAVAGE EXISTANT

g Chateauguay

/ TITRE:

-

DETAIL-TYPE
PLATEAU SURELEVE
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