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CHAMBRE DE VANNE TYPE VR—2A
AVEC GARNITURE DE BUTYL DE LECUYER OU
EQUIVALENT APPROUVE,

ECHELLE EN ACIER GALVANISEE, FIXEE A TOUS
LES 1500 MAXIMUM.

CADRE ET COUVERCLE EN FONTE, OUVERTURE
LIBRE DE 915¢.

ACCOUPLEMENT ROBAR 1408, QUINCAILLERIE EN
ACIER INOXYDABLE.

VANNE PAPILLON 4002 A NOIX CARREE, JOINTS
A BRIDE, DE ZURICH OU ALLIS CHALMERS OU
PROFESSIONNAL VALVE.

JOINTS A ETANCHEISER AU CHANTIER
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CONDUITE D’AQUEDUC HYPRESCON 4008,

SUPPORT DE BETON AVEC TIGE FILETEE 20¢ ACIER GALVANISE
CHAINE D’ATTACHE AVEC ECROUS ACIER GALVANISE

SUPPORT DE BETON. (ANCRE)
ADAPTEUR A BRIDE ET UNI-ACIER

PURGEUR D’AIR DE MARQUE APCO, MODELE 200A

ORIFICE D’ENTREE 25mm, ORIFICE DE SORTIE
4.75mm (3/16"), CAPACITE 125 PSI
OU EQUIVALENT APPROUVE

TUYAU EN ACIER GALVANISE AVEC BAGUE
EN ACIER GALVANISE, FILETE

ROBINET EN BRONZE 50¢

AVEC PURGEUR D'AIR POUR
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