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15M GALVANISÉ

TREILLIS MÉTALLIQUE
152 X 152 MW 18.7/MW 18.7

450 TYP.

NOTES GÉNÉRALES:

$ BÉTON 35 MPa
5 @ 8% D'AIR ENTRAINÉ

CONDUIT 
D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 38Ø CPV
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DE POUBELLE

REVÊTEMENT BITUMINEUX
EB$10S, 50mm ÉP.

(S.I.C.)

BOUCHON
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75 TYP.

(SI REQUISE)
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(SI NECESSAIRE)

(ORIENTATION SELON PLAN DU PROJET)

$ ACIER NUANCE 400 MPa

150

150

15M GALVANISÉ 

TREILLIS MÉTALLIQUE
152 X 152 MW 18.7/MW 18.7

PIERRE CONCASSÉE MG$20

SOL NATUREL $ NON REMANIÉ (CAPACITÉ PORTANTE 1500 LBS/PI.CA MIN.)

1525

COMPACTE @ 95% P.M.

TERRAIN

150
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PENTE 2% PENTE 2%

500 (S.I.C.)
TROTTOIR OU

75

50 ÉP. (S.I.C)

FINI
30

PAVAGE
EXISTANT
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NUMÉRO DU PLAN:

VÉRIFIÉ PAR:

DISCIPLINE:
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DESSINÉ PAR:
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DERNIÈRE RÉVISION:

ÉCHELLE:

INDIQUÉE

2014$02$24
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TITRE:
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     ÉCH.: 1:25

 VUE EN PLAN 
         ÉCH.: 1:25

BASE DE BÉTON POUR
ABRIBUS (TYPE MERGL)

G
:\

G
E

N
IE

\X
\C

a
rt

e_
et

_R
es

ea
u\

D
e

ta
il_

ty
p

e\
dw

g\
D

T
04

6$
11

.d
w

g


	DT046-11.dwg
	C.  Land. 8.5 x 11  Noir


		2014-03-05T16:27:28-0430
	Florent A Frechette
	J'approuve




