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ENGAZONNEMENT:

TOURBE 0OU
ENSEMENCEMENT
HYDRAULIQUE

ACCOTTEMENT
500

MIN. OU
SELON
EXISTANT

LOCALISATION
DES PUISARDS:

EN AMONT DE CHAQUE
ENTREE CHARRETIERE ET A

PUISARD:
POUR CONDUITE DE 1509 ET 200:

PUISARD P—6 DE 4009 DE LECUYER OU EQUIVALENT APPROUVE,

AVEC GRILLE DE FONTE DE 450¢.
POUR CONDUITE DE 2502 A 3009:

TOUS LES 60000 MAX.
ET/OU SELON LES INDICATIONS
DE LA DIVISION GENIE

PUISARD P—1 DE LECUYER OU EQUIVALENT APPROUVE,

AVEC CADRE ET GRILLE DE 7509.

POUR CONDUITE DE PLUS DE 300@2:

(NOTES:

POUR LES AUTRES.

CONSULTER LA DIVISION DE GENIE.

1. POUR CONNAITRE LE DIAMETRE (D) EXACT
DE LA CONDUITE A UTILISER, CONTACTER
LA DIVISION DE GENIE.

2. CLASSE DES CONDUITES PEHD BOSS 2000
DIAMETRES 150, 200 ET 250 — CLASSE R—320
DIAMETRES 300 ET PLUS — CLASSE R—210.

3. AUCUN DRAIN AGRICOLE OU DRAIN
DE TYPE "PLASTIDRAIN” NE SERA
ACCEPTE COMME EQUIVALENT.
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