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CONDUIT RIGIDE 38¢ EN CPV.

CONDUIT SUPPLEMENTAIRE SI REQUIS

VARIABLE "A”

BOULON D’ANCRAGE
VOIR DETAIL CI-DESSOUS
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BOULON D'ANCRAGE
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POLYETHYLENE

BETON
35 MPa
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REMPLISSAGE:

PAR L'INSPECTEUR
DES TRAVAUX

PIERRE CONCASSEE
CG—14, COMPACTEE

4—15Mx1525 OU 1675

NOTES:

LES BASES DE BETON EN FIN DE
LIGNE DOIVENT COMPRENDRE UN

CONDUIT 838 BOUCHONNE
(POUR RACCORDEMENT FUTUR)
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ETRIER 10M
@ 450 C/C
\
ETRIER 10M
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TERRE D’EXCAVATION ACCEPTEE

Chateauguay

[ eHRAnE [ materies [naut| a | e DETAIL-TYPE )
SD ALUMINIUM | 7620|1850 305 z
BASE DE BETON
HISTOLUX LLHL| ALUMINIUM | 4265 1650 255 POUR LAMPADAIRE OU FEUX
ANCESTRA AT30 | ALUMINIUM | 45701 1650 318 - /
DESSINE PAR: /PREPARE PARr) (DAIE: SCEAU DE L'INGENIEUR:
ANCESTRA AT50 | ALUMINIUM | 7468|1800 318 [ SL ) (S L/D B] g005_05_o; 4 h
DROIT ALUMINIUM | 4875|1650 240 DERNERE_REVISION:
[ VeRiFE PAR. [ApProuve PR | 2014—02—-24 GENT
SD ALUMINIUM 9140 1800 ‘305 k D.B. J kFREcHElTE Ify\ AUCUNE j ( Emmm.micnmt\%
OPTILUX ALUMINIUM | 9140|1800 290 /~ DISCPUNE: Y\ / NUMERO DU PLAN: N\ %'%,f’,y,f,e,s,‘,‘,um»‘;‘wa&
\ FEUX ALUMINIUM | 5485 | 1800 | 305 @ TIE (j@ 002 Uk‘”jk j‘
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