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REVETEMENT BITUMINEUX:
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EMPRUNT

COUCHE DE ROULEMENT:

FONDATION GRANULAIRE:

FONDATION SUPERIEURE:
PIERRE CONCASSEE MG-20,

225 EP., COMPACTEE A 98% P.M.
FONDATION INFERIEURE:
PIERRE CONCASSEE MG-56,

RUE LOCALE:
300 EP., COMPACTEE A 98% P.M.

RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:
375 EP., COMPACTEE EN DEUX
COUCHES A 98% P.M.

(S| NECESSAIRE) EMPRUNT CLASSE "B"
COMPACTEE A 95% P.M. PAR
COUCHES DE 300 EP. MAX.

COUPE TYPE

TYPE EB-10 S (PG-58-28), 40 EP.
RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:
TYPE ESG-10 (70-28), 60 EP.

COUCHE DE BASE:

RUE LOCALE:

INFRASTRUCTURE
COMPACTEE A 90% P.M.

TYPE ESG-14 (PG-58-34), 55 EP.

RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:
TYPE ESG-14 (PG-64-34), 70 EP.
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