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BASE DE
BETON, VOIR
DETAIL-TYPE #21

VUE EN ELEVATION

(~  DESCRIPTION DES COMPOSANTES N

@

@

FOT EN ALUMINIUM AVEC CAPUCHON, TRONC DE 175 A 2008
PAROI DE 6, HAUTEUR DE 5485, OUVERTURE DE RACCORDE-—
MENT ET SEMELLE D’ANCRAGE, CERCLE DE BOULONNAGE 3058.

POTENCE EN ALUMINIUM, PORTEE HORIZONTALE DE 6000
DE TYPE "MA” DE POLE—LITE OU EQUIVALENT.
MENT ET SEMELLE D’ANCRAGE, CERCLE DE BOULONNAGE 3059.

QUINCAILLERIES DE RACCORDEMENT DES SIGNAUX,
ATTACHE A LA POTENCE ET SUPPORT A TROIS BRANCHES
DE PELCO OU EQUIVALENT.

CLIGNOTEUR CUBIQUE 10 AMP., 56 CLIGNOTEMENT/MINUTE,
MODELE 25DF DE TRAFFIC SENSOR CORPORATION OU EQUIV.

SIGNAL VERTICAL EN POLYCARBONATE NOIR, UNE SECTION DE 300,
DE ECONOLITE OU EQUIV. (3 REQUIS — 2 AMBRES, 1 ROUGE). )
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