
RUE

TROTTOIR-DALLE  ET
BORDURE EN BÉTON DE CIMENT

MG-20 COMPACTÉE À 95% DU PROCTOR MODIFIÉ
PIERRE CONCASSÉE

SOL NON-REMANIÉ

1500

100100

2%

BÉTON 32MPa @ 28 JRS
AIR ENTRAINÉ 5 @ 8%

VARIABLE

150

POUR CONSTRUCTION
DE BORDURE

VOIR DTVO 00004

COMPACTÉ

TERRAIN
NATUREL 2%

COUPE TYPE

DÉTAIL TYPE

2/65000O 0VTD

- POUR L'ESPACEMENT ET LES DÉTAILS DES JOINTS,
VOIR DTVO 00005-1/6
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AUCUNE

M.L./J.F.M.L.

2020-11-09

2017-01-24

G. GERVAIS  ing.A.AUDET  ing.
- UN TRELLIS D'ACIER 52X152 MW 18.7,  DOIT ÊTRE INSTALLÉ AUX PARTIES BASSES

NOTE:

DES ENTRÉES CHARRETIÈRES, OU À LA DEMANDE DE L'INGÉNIEUR (VOIR DTVO-00005-1/6)
- SUR UNE ARTÈRE APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ)

LES LARGEURS DES ENTRÉES DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LEURS EXIGENCES

- LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

- CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

2.0%

PIERRE CONCASSÉE PROP., MG-20
OU 0-20mm NETTE, ÉP. 150

BORDURE
EXISTANTE

35MPa À 28 JOURS 

100

75 150

GOUJONS D'ACIER 15M LONGEUR  300mm @ 500mm c/c
DANS UNE CAPSULE GRAISSÉE TYPE

RUE

FONDATION  DE RUE

AIR ENTRAINÉ 5 @ 8%

TROTTOIR-DALLE PROPOSÉ

RACCORDEMENT À UNE BORDURE ADJACENTE EXISTANTE

150

100

OU 0-20mm PIERRE NETTE 
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