
RÉFECTION DE TRANCHÉE
DANS UNE CHAUSSÉE EXISTANTE

DÉTAIL-TYPE

0000OVTD 2 1/6

G
:\G

EN
IE

\X
\C

ar
te

_e
t_

R
es

ea
u\

D
et

ai
l_

ty
pe

\d
w

g\
de

ss
in

 - 
AC

TI
F\

D
T0

02
-1

6.
dw

g

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
TRAIT DE SCIE

AutoCAD SHX Text
BITUMINEUX EXIST.

AutoCAD SHX Text
REVÊTEMENT

AutoCAD SHX Text
LIGNE D'INFRASTRUCTURE

AutoCAD SHX Text
TRANSITION

AutoCAD SHX Text
2020-11-09

AutoCAD SHX Text
%%UDERNIÈRE RÉVISION:

AutoCAD SHX Text
%%UDATE:

AutoCAD SHX Text
1997-01-21

AutoCAD SHX Text
VÉRIFIÉ PAR:

AutoCAD SHX Text
A.P./D.B.

AutoCAD SHX Text
M.B.

AutoCAD SHX Text
AUCUNE

AutoCAD SHX Text
NUMÉRO DU PLAN:

AutoCAD SHX Text
DISCIPLINE:

AutoCAD SHX Text
DESSINÉ PAR:

AutoCAD SHX Text
PRÉPARÉ PAR:

AutoCAD SHX Text
APPROUVÉ PAR:

AutoCAD SHX Text
%%UÉCHELLE:

AutoCAD SHX Text
TITRE:

AutoCAD SHX Text
SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

AutoCAD SHX Text
G. GERVAIS ing.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(VOIR NOTE)

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
%%UNOTES:

AutoCAD SHX Text
- AUX RACCORDEMENTS AU PAVAGE EXISTANT,

AutoCAD SHX Text
UNE BANDE BITUMINEUSE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SUR LA PAROI VERTICALE SCIÉE.

AutoCAD SHX Text
- EN TOUT POINT DE CONTACT ENTRE LA TRANCHÉE PROJETÉE 

AutoCAD SHX Text
ET EXISTANTE, UN CHEVAUCHEMENT MINIMAL DE 500mm EST EXIGÉ ENTRE 

AutoCAD SHX Text
LES MEMBRANES GÉOTEXTILES PROJETÉES ET EXISTANTES.

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE GÉOTEXTILE EXISTANTE

AutoCAD SHX Text
(VOIR NOTE)

AutoCAD SHX Text
MEMBRANE GÉOTEXTILE, NON TISSÉE AIGUILLETÉE

AutoCAD SHX Text
(VOIR NOTE)

AutoCAD SHX Text
- UN BITUME D'ACCROCHAGE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ SUR 

AutoCAD SHX Text
SUR LA SURFACE ENTIÈRE DE PAVAGE DEVANT ÊTRE RECOUVERTE D'UNE NOUVELLE COUCHE D'ENROBÉ BITUMINEUX.

AutoCAD SHX Text
- LES LIGNES D'INFRASTRUCTURE, DE SOUS-FONDATION ET DE

AutoCAD SHX Text
FONDATION DOIVENT ÊTRE NIVELÉES DE MANIÈRE À DIRIGER 

AutoCAD SHX Text
L'EAU VERS LE COURS D'EAU (COURONNE DE RUE)

AutoCAD SHX Text
TRAIT DE SCIE

AutoCAD SHX Text
(VOIR NOTE)

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
- LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM,

AutoCAD SHX Text
- CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR

AutoCAD SHX Text
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

AutoCAD SHX Text
PLANAGE SUR 500 MIN., 50 ÉP. MIN.

AutoCAD SHX Text
D. AUDET ing.

AutoCAD SHX Text
FONDATION SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

AutoCAD SHX Text
SOUS-FONDATION 

AutoCAD SHX Text
CHEVAUCHEMENT DES EXTREMITÉS  

AutoCAD SHX Text
DE MEMBRANE

AutoCAD SHX Text
MATÉRIAUX D'EXCAVATION

AutoCAD SHX Text
(SI REQUISE)

AutoCAD SHX Text
OU CLASSE ''B'' (VOIR NOTE)

AutoCAD SHX Text
PLANAGE SUR 500 MIN., 50 ÉP. MIN.

AutoCAD SHX Text
REVÊTEMENT PROP.

AutoCAD SHX Text
- LES MATÉRIAUX D'EXCAVATION RÉUTILISÉS EN REMBLAI DE TRANCHÉE

AutoCAD SHX Text
DOIVENT ÊTRE GÉOTECHNIQUEMENT ACCEPTABLE, C'EST À DIRE, 

AutoCAD SHX Text
QU'ILS NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSTITUÉS EN PARTIE DE MATIÈRE 

AutoCAD SHX Text
ORGANIQUE ET QU'ILS DOIVENT ÊTRE COMPACTABLES.


	Sheets and Views
	Model
	PLOT



