
TROTTOIR PRIVÉ
EN BÉTON DE CIMENT

VUE EN PLAN

RUE

BORD D'ACCOT. OU
DE PAVAGE, BORDURE
OU TROTTOIR EXISTANT

PLANCHE ASPHALTIQUE ÉP. 13

JOINTS D'ESTHÉTIQUE À TOUS LES 1500 MAX. 
OU ÉQUIVALENT DE LA LARGEUR DU TROTTOIR

COUPE A-A

LONGUEUR VARIABLE

PIERRE CONCASSÉE
MG-20,  COMPACTÉ À 95% DU SOL NON-REMANIÉ

LARGEUR VARIABLE
(SELON EXISTANT)

150

BÉTON 32MPa @ 28 JRS
AIR ENTRAINÉ 5 @ 8%

R=19
TYP.

TERRAIN EXISTANT

DÉTAIL-TYPE

A
A

3/65000O 0VTD

LORSQUE RACCORDEMENT À
UNE BORDURE OU TROTTOIR
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AUCUNE

M.L./J.F.M.L.

2020-11-09

2017-01-24

G. GERVAIS  ing.D. AUDET ing.

(VOIR DTVO 00005-1/6)
- JOINT DE DILATATION  À TOUS LES 9000 MAXIMUM

TROTTOIR
PRIVÉ

EXISTANT

PROCTOR MODIFIÉ

100 TYPIQUE

NOTE:

- SUR UNE ARTÈRE APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ)
LES LARGEURS DES ENTRÉES DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LEURS EXIGENCES

- LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

- CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

TERRAIN PRIVÉ TERRAIN PUBLIC
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TROTTOIR PRIVÉ PROP.

GOUJONS D'ACIER 15M
DANS UNE CAPSULE GRAISSÉE

600 LONG.
@ 450 c/c MAX.

150

OU DE LA PIERRE NETTE 0-20mm
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