
TRANCHÉE TRANSVERSALE
DÉTAIL-TYPE

0000OVTD 2 6/6

G
:\G

EN
IE

\X
\C

ar
te

_e
t_

R
es

ea
u\

D
et

ai
l_

ty
pe

\d
w

g\
de

ss
in

 - 
AC

TI
F\

D
T0

02
-6

6.
dw

g

LÉGENDE

LA PENTE DE L'EXCAVATION EST FONCTION DE LA MÉTHODE DE TRAVAIL ET DES EXIGENCES DE LA CSST EN MATIÈRE DE STABILITÉ1

2

STRUCTURE DE CHAUSSÉE
VOIR DTVO-00003

2

1
PENTE DE TRANSITION
(VOIR TABLEAU)

LORSQUE LE DESSUS DU MATÉRIAU D'ENROBEMENT OU LE DESSUS DU TUYAU LUI-MÊME SE TROUVE PLUS HAUT QUE LA PROFONDEUR
DE LA TRANSITION ''P'', LE CAS AVEC TRANSITION S'APPLIQUE, SI LE SOL NATUREL EST GÉLIF

VITESSE DE BASE 
DE LA ROUTE (KM/H)

PENTE DE TRANSITION
(V:H)

< 60 1 : 5

60 À 80 1 : 10

> 80 1 : 20

POUR ROUTE EXISTANTE
- LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

- CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

NOTES:

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

AVEC TRANSITIONSANS TRANSITION

P
3

3 SOL NATUREL EXCAVÉ (EXCLUANT LES MATÉRIAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSÉE)
SI APPLICABLE, SINON MATÉRIAUX COMPACTABLE DE GÉLIVITÉ SEMBLABLE À CELLE DU SOL NATUREL EXISTANT.

P PROFONDEUR DE LA TRANSITION INDIQUÉE AUX PLANS ET DEVIS.
1 800 POUR UNE RUE  TYPE  ''LOCAL''
2 000 POUR UNE RUE TYPE ''COLLECTRICE''

MATÉRIAUX DE SOUS FONDATION DE TYPE MG-112
(SELON BNQ 2560-114)
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