ype\dwg\dessin - ACTIF\DT005-26.dwg

G:\GENIE\X\Carte_et_Reseau\Detail_t

1500 VARIABLE

TERRAIN
NATUREL

QO
Lo

2

100

SOL NON-REMANIE
COMPACTE

PIERRE CONCASSEE
MG-20 COMPACTEE A 95% DU PROCTOR MODIFIE
OU 0-20mm PIERRE NETTE

BETON 32MPa @ 28 JRS
AIR ENTRAINE 5 @ 8%

#'//) ‘D DD
SRS
N

POUR CONSTRUCTION
DE BORDURE

RUE

-
&\
//,

VOIR DTVO 00004

COUPE TYPE

TROTTOIR-DALLE PROPOSE

35MPa A 28 JOURS
AIR ENTRAINE 5 @ 8%

=—100 }/’/
100 -

BORDURE
EXISTANTE

—150 il

J_ >
N
P ~

=

FONDATION DE RUE
o O

PIERRE CONCASSEE PROP., MG-20
OU 0-20mm NETTE, EP. 150

GOUJONS D'ACIER 15M LONGEUR 300mm @ 500mm c/c
DANS UNE CAPSULE GRAISSEE TYPE

RACCORDEMENT A UNE BORDURE ADJACENTE EXISTANTE
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