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POSITION DES CONDUITS D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE
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VERS LA RUE
(CONDUITES PRINCIPALES)

PROFONDEUR RELATIVE D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE
À LA LIMITE DE L'EMPRISE MUNICIPALE

AQUEDUC
DOMESTIQUE
150Ø C.P.V.
DR-28 (NOIR)

PLUVIAL (LORSQUE REQUIS)
150Ø C.P.V.
DR-28 (BLANC)

NOTES:

-LA PENTE MINIMUM POUR UN BRANCHEMENT
 DE SERVICE À L'ÉGOUT EST DE 2.0% 
-L'ANGLE MAXIMUM D'UN COUDE UTILISÉ POUR
 UN BRANCHEMENT DOMESTIQUE OU PLUVIAL
 EST DE 22.5° 

19Ø K-MOU
S.I.C.

OU 3000 SI 300 VERTICAL
NE PEUT ÊTRE RESPECTÉ min.min.

3000QATD 2 1/3

BRANCHEMENT DE SERVICE SIMPLE
POSITION DES CONDUITS D'UN

DÉTAIL TYPE

S.I.C. S.I.C.
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NIVEAU THÉORIQUE DU TERRAIN FINI
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-LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

-CE DESSIN N'EST PAS FINAL ET REQUIERT  L'ACCORD  DE L'INGÉNIEUR
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

-SEULS LES COUDES À LONG RAYONS SONT PERMIS POUR 
DÉVIER UN BRANCHEMENT DE SERVICE D'ÉGOUT.
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