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LÉGENDE

MATÉRIAUX D'EXCAVATION (CLASSE B) OU MATÉRIAUX D'EMPRUNT (VOIR DTVO-00002-2/5)1
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PAVAGE

STRUCTURE DE CHAUSSÉE
VOIR DTVO-00003
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PENTE DE TRANSITION OU PENTE D'EXCAVATION
VOIR DÉTAIL-TYPE DTVO-0002-2/6

4

3 MATERIAUX GRANULAIRE  MG-20B, COMPACTÉS À 90% DU P.M. (VOIR NOTE)

4 ASSISE DE PIERRE NETTE ÉP.  300 MIN., 
PLACÉ MÉCANIQUEMENT ET ENROBÉE D'UNE MEMBRANE GÉOTEXTILE NON TISSÉE ET AIGUILLETÉE

MEMBRANE GÉOTEXILE NON-TISSÉE AIGUILLETÉE

(À CONFIRMER AVEC L'INGÉNIEUR)

EN PRÉSENCE D'EAU
- LES MESURES PRÉSENTES SONT EN MM

- CE DESSIN N'EST PAS FINAL, ET REQUIERT L'ACCORD DE L'INGÉNIEUR
POUR EN FAIRE LA MISE EN OEUVRE.

NOTES:

300 MIN. 

- LES DIMENSIONS, DE L'ÉPAISSEUR ET DE LA LARGEUR DE L'ASSISE GRANULAIRE 
DOIVENT ÊTRE CONFORMES À CELLES PRÉSENTES AU DÉTAIL -TYPE
 DTVO-0002-2/5
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 LES PENTES D'EXCAVATION DOIVENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE  DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
NOTAMMENT EN MATIÈRE D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL, EN CIRCULATION DE  VÉHICULES AUX ABORS D'UN CREUSEMENT 
ET EN STABILITÉ DES PENTES.

150 MIN. 
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