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CONTACTSCONTACTS
Locations de salleLocations de salle
Préposé aux réservations, gestion des contrats et facturationPréposé aux réservations, gestion des contrats et facturation
(450) 698-3897(450) 698-3897
Location.salle.spectacle@ville.chateauguay.qc.caLocation.salle.spectacle@ville.chateauguay.qc.ca

BilletterieBilletterie
(450) 698-3100(450) 698-3100

Technicien en loisir, responsable de la diffusionTechnicien en loisir, responsable de la diffusion
Étienne LegaultÉtienne Legault
(450) 698-3108(450) 698-3108
etienne.legault@ville.chateauguay.qc.caetienne.legault@ville.chateauguay.qc.ca

Directeur TechniqueDirecteur Technique
Grégoire Martel Grégoire Martel 
(450)-698-3336(450)-698-3336
gregoire.martel@ville.chateauguay.qc.cagregoire.martel@ville.chateauguay.qc.ca

Directeur Technique AdjointDirecteur Technique Adjoint
Olivier Derly-TétonOlivier Derly-Téton
(450)-698-3190(450)-698-3190
olivier.derly@ville.chateauguay.qc.caolivier.derly@ville.chateauguay.qc.ca
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CoordonnéesCoordonnées
Salle Jean-Pierre-HoudeSalle Jean-Pierre-Houde
15 Boulevars Maple, 15 Boulevars Maple, 
Châteauguay, QuébecChâteauguay, Québec
J6J 3P7J6J 3P7

Pour l’entrée située à l’ar-
rière de la salle. Veuillez 
cogner à l’une des portes 
bleues

Note : Il sera nécessaire de 
descendre une dizaine de 
marches pour arrivé à la 
scène

Centre Culturel 
Georges P.-Vanier

Entr
ée

 ar
riè

re

Entrée principale
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SalleSalle
CAPACITÉCAPACITÉ  : 211 places formule gradin
Accès à la salle au même niveau que la porte d’entrée

DÉBARCADÈREDÉBARCADÈRE : À l’entreé du batiment, 61’ jusqua la porte de la salle. 
Porte à franchir : Largeur : 4’-6’’ Hauteur : 6’-7’’

Accessoires disponibles avec la salleAccessoires disponibles avec la salle : Chaises, Tables, Lutrins, Etc.

dimensions générales de la sallesdimensions générales de la salles  : Forme irrégulière, voir plan CAD 

LogeLoge : Deux loges sont situées à proximité de la scène pouvant accueillir 5 personnes 
chacune. Accès aux loges par l’arrière scène ou par le devant de la scène coté cour. 
La loge inclus : Toilettes; Réfrigérateur; Table et chaises;  Sofa; Miroir; Éviers; Fer et 
planche à repasser; Connexion Internet sans fil.

Instrument de musique disponiblesInstrument de musique disponibles  : 1 Piano à queue 6’ Masson & Hamelin
1 Piano droit Weber Special Bessette
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SCèneSCène
Scène faite de bois, à l’italienne, de forme irrégulaire (Voir plan CAD)

Hauteur de la scène Hauteur de la scène : 21’’

Ouverture de la scène Ouverture de la scène :  Largeur : 26’
Profondeur : 20’
Hauteur : 12’-6’’

dimensions de la scènedimensions de la scène  

Système d’accrochageSystème d’accrochage

Type Type :   1 Grid amovible motorisé

Grid Grid : Largeur : Voir plan CAD
Profondeur : Voir plan CAD
Hauteur du grid : 15’
Capacité de levage : -

Passerelle FohPasserelle Foh:  Longeur : Voir plan Cad
Hauteur : 

Distance à partir de l’avant de la scène: 12’-5’’
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Style Style : À l’italienne avec ouverture de 26’

Habillage Fixe Habillage Fixe :  

Habillage Habillage 

Quantité Item 
2 Rideau de fond
1 Frises

SCèneSCène
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ÉclairageÉclairage
Commande d’éclairageCommande d’éclairage

ConsolesConsoles:

Contrôle Contrôle : 1 Opto Theatrixx ISO-60

Type Type : Strand Lighting CD80 , 2.4 kilowatts, protocole DMX 512

GradateursGradateurs  

Quantité et Répartition Quantité et Répartition Quantité de circuit Endroit
36 Sur le grid
12 Au plancher de scène
11 FOH 

Lumières de salleLumières de salle: Le contrôle est effectué à partir de la console d’éclairage dans 
l’adresse DMX suivante : 60

RéseauRéseau: 1 Cables Cat6 shielded fixe ( Connexion : Régie à la scène )

1	 Ma Lighting Dot 2
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ÉclairageÉclairage

Équipements MobilesÉquipements Mobiles

Quantité Lentilles
10 ETC Source four 750W 26°
8 ETC Source four 750W 50°

LeKO LeKO : 

8 Altmant 1000WFresnelFresnel: 

11 Par64 Medium 1000WPARPAR: 

10 MicroH RioZoom 19 QuadLed ZoomLed Zoom: 

Équipements FiXESÉquipements FiXES

12 ETC Source Four 750W Zoom 15°/30°Leko (FoH)Leko (FoH): 

1 MDG Atomsphère, avec controle DMX et 
Fan

machine à machine à 
FuméFumé: 
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ÉclairageÉclairage
ACCessoiresACCessoires

8 Floor Base Tailles DifférentesFloor Base Floor Base : 

32 Porte-gobo type BPorte-Gobo Porte-Gobo : 

9 Porte de grange 8’’Porte de Grange Porte de Grange : 

8 Iris IRIS IRIS : 

N/A Rosco et LeeGEL GEL : 

1 Escabeau 14’Escabeau Escabeau : 
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SonorisationSonorisation
Console de mixageConsole de mixage

ConsoleConsole: 1	 Midas M32 
32 entrées / 16 sorties 

MONITEURS DE SCÈNEMONITEURS DE SCÈNE

ConnexionsConnexions
Patch Patch :

Système de salleSystème de salle

Facade 4 QSC LA112

Subwoofer 4 QSC  KS118

HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEUR : 

MONITEUR MONITEUR : 8 Eastern Acoustic RSX12M (Actif)

1 Patch analogue fixe  ( 32entrées / 8 sorties )
1 Sub-Snake (12 entrées)
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SONOrisationSONOrisation
Microphones et boites directesMicrophones et boites directes

Microphone Microphone : 2 AKG C-419 (Clip)
2 AKG C 480 B
2 Neumann KM 184
6 Sennheiser MD421
4 Sennheiser e904
2 Sennheiser e906
1 Sennheiser e935
1 Sennheiser e902
6 Shure SM57
6 Shure BETA 57A
9 Shure SM58
4 Shure SM81
1 Shure SM91
2 Beyer-Dynamics M-201

SANS-Fil SANS-Fil : 2 Récepteurs single Shure ULXP4
2 Bâton Shure ULX2 (Capsule SM58)
2 Micro casque Shure BETA 53
2 Belt-pack Shure ULX1 

D.I D.I : 2 Radial JDI
1 Radial ProDI
2 Radial Pro48 (Active)
4 Whirlwind IMP 2
2 SCV Audio D.I (Active)

TRÉPIED TRÉPIED : 18 Grand Trépied Téléscopique
10 Petit Trépied Téléscopique
2 Trépied Atlas 

SourcesSources

1 Radial USB Laptop Direct BoxLecteursLecteurs:

23/09/2025



VIDÉOVIDÉO
Projecteur Projecteur 

Écran de projectionÉcran de projection

Écran Écran : 1	 24’x20’ Écran déroulant motorisé
Note : Installé en permanance à la mi-scène
             Voir le Plan CAD     

ConvertisseurConvertisseur

1 Pair Blackmagic Design SDI à HDMI
1 Pair Crestron RJ-45 à HDMI

Convertisseur Convertisseur :

1 Projecteur Barco DP2K-8S norme DCI, avec 
Barco Alchemy et entré HDMI; 
Installé en permanence dans la salle de pro-
jection en haut de la regie

Projecteur Projecteur :

23/09/2025



É
C

H
E

LLE
:

S
A

L
L

E
 V

U
E

 D
E

C
O

U
P

E
 N

O
V

. 2
017

A
U

C
U

N
E

M
.À

.J.:

JE
A

N
-P

IE
R

R
E

-H
O

U
D

E
(C

e
n

tre
 cu

ltu
re

l G
e

o
rg

e
-P

.-V
anier)

S
A

L
LE

É
C

R
A

N
M

O
T

O
R

IS
É

F
IX

É
 A

U
 G

R
ID

2'-6"

1'-8"

10"

H
A

U
T

E
U

R
M

A
X

IM
U

M
1

5
 P

IE
D

S

1'-9"

6'-2"12'-5"
1

2
'-5"

P
A

S
S

E
R

E
LLE

F
O

H

2
2

'-2"

5'-8"

23/09/2025



É
C

H
E

LLE
:

S
A

L
LE

 N
O

V
. 2

017
A

U
C

U
N

E
M

.À
.J.:

JE
A

N
-P

IE
R

R
E

-H
O

U
D

E
(C

e
n

tre
 cu

ltu
re

l G
e

o
rg

e
-P

.-V
anier)

S
A

L
LE

1
0

'

17'-8"

18'10'-11"
10'-10"

2
'

1
3

'-2"

R
É

G
IE

S
O

R
T

IE
 D

E
 S

E
C

O
U

R
S

S
O

R
T

IE
 D

E
 S

E
C

O
U

R
S

V
E

R
S

 ''B
O

X
'' D

E
P

R
O

JE
C

T
IO

N

V
E

R
S

 B
U

R
E

A
U

T
E

C
H

N
IQ

U
E

P
O

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
LE

4
'-8''L X

 6'-8''H
E

N
T

R
É

E
 D

U
 P

U
B

LIQ
U

E
V

E
R

S
 LO

G
E

S
E

T
 G

R
A

D
A

T
E

U
R

V
E

R
S

 LO
G

E
S

3
2

'-7"

18'-8"

13'-8"

P
.A

.

F
O

H
 (P

A
S

S
E

R
E

LLE
)

23/09/2025



É
C

H
E

LLE
:

G
R

ID
 N

O
V

. 2
017

A
U

C
U

N
E

M
.À

.J.:

JE
A

N
-P

IE
R

R
E

-H
O

U
D

E
(C

e
n

tre
 cu

ltu
re

l G
e

o
rg

e
-P

.-V
anier)

S
A

L
LE

1'-5"

3'-7"

6'-7"

9'-10"

12'-4"

14'-10"

17'-4"

5
'-9

"
5

'-9
"

4
'

4
'

9'

15'-2"

É
C

R
A

N
 M

O
T

O
R

IS
É

2
0' L

A
R

G
E

F
IX

É
 S

U
R

 LE
 G

R
ID

V
O

IR
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
U

P
E

T
U

Y
A

U
 S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
4

'' D
IA

. S
A

N
S

 P
O

S
S

IB
ILIT

É
D

'A
C

C
R

O
C

H
A

G
E

15'-2"

9'

23/09/2025


	DEVIS TECHNIQUE CCV Septembre 2025 1.pdf
	DEVIS TECHNIQUE CCV 2025 1.7.pdf
	Devis Technique CCV - Fev 2025.pdf
	Binder2.pdf
	Devis Jean-Pierre Houde juin 2019 (1)






