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CONTACTSCONTACTS
Locations de salleLocations de salle
Préposé aux réservations, gestion des contrats et facturationPréposé aux réservations, gestion des contrats et facturation
(450) 698-3897(450) 698-3897
Location.salle.spectacle@ville.chateauguay.qc.caLocation.salle.spectacle@ville.chateauguay.qc.ca

BilletterieBilletterie
(450) 698-3100(450) 698-3100

Technicien en loisir, responsable de la diffusionTechnicien en loisir, responsable de la diffusion
Étienne LegaultÉtienne Legault
(450) 698-3108(450) 698-3108
etienne.legault@ville.chateauguay.qc.caetienne.legault@ville.chateauguay.qc.ca

Directeur TechniqueDirecteur Technique
Grégoire Martel Grégoire Martel 
(450)-698-3336(450)-698-3336
gregoire.martel@ville.chateauguay.qc.cagregoire.martel@ville.chateauguay.qc.ca

Directeur Technique AdjointDirecteur Technique Adjoint
Olivier Derly-TétonOlivier Derly-Téton
(450)-698-3190(450)-698-3190
olivier.derly@ville.chateauguay.qc.caolivier.derly@ville.chateauguay.qc.ca
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CoordonnéesCoordonnées
Pavillon de l’ÎlePavillon de l’Île
480 Boulevard D’Youville480 Boulevard D’Youville
Châteauguay, QuébecChâteauguay, Québec
J6J 5T9J6J 5T9

Débarcadère

Pavillon 
de l’Île
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SalleSalle
NOTE IMPORTANTENOTE IMPORTANTE  : Pour accéder à l’île, vous devez franchir un pont d’une capacité maxi-
mum de 20 tonnes.

CAPACITÉCAPACITÉ  : 392 places (avec gradin)
200 places (en formule ‘’banquet’’ avec grandes tables)

DÉBARCADÈREDÉBARCADÈRE : À même la scène. Porte principale sur scène: 8’-0’’L x 7’-4’’H.

Accessoires disponibles avec la salleAccessoires disponibles avec la salle : Chaises, Tables, Lutrins, Etc.

dimensions générales de la sallesdimensions générales de la salles  : 
Excluant la scène

Profondeur : 60’
Largeur : 52’
Hauteur sous les ponts : 16’

LogeLoge : Une loge divisible en deux est située à proximité de la scène pouvant accueillir 
8 personnes. Accès aux loges par le côté cour de la scène. La loge inclus : Toilettes; 
Douche; Réfrigérateur; Table et chaises; Lit; Sofa; Miroir; Éviers; Fer et planche à re-
passer; Connexion Internet sans fil.

Formule GradinFormule Gradin Formule cabaretFormule cabaret
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SCèneSCène
Scène construite à partir de 29 praticables 

Hauteur de la scène Hauteur de la scène : 30’’

Ouverture de la scène Ouverture de la scène :  Largeur : 40’
Profondeur : 24’

Largeur Totale Largeur Totale : 48’ 

Profondeur Totale Profondeur Totale : Du devant de la scène au mur de fond. : 28’

dimensions de la scènedimensions de la scène  

Système d’accrochageSystème d’accrochage

Type Type :   1 Grid amovible motorisé

Grid Grid : Largeur : 46’3’’
Profondeur : 26’4’
Hauteur du grid :16’06’’
Hauteur sous les ponts : 15’
Capacité de levage : -

Ponts Ponts :  FOH 1, 2 et 3
Longeur : 40’0’’
Hauteur maximal : 16’0’’
Capacité de levage : -

Distance à partir de l’avant de la scène
FOH 1 : 8’10’’
FOH 2 : 27’11’’
FOH 3 : 46’11’’
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Style Style : À l’italienne avec ouverture des pendrillons à 40’

Habillage Fixe Habillage Fixe :  

Habillage Habillage 

Quantité Item Hauteur Largeur
6 Pendrillons 15’0’’ 10’0’’
1 Rideau de fond 18’0’’ 40’0’’
4 Frises 2’ 40’0’’
2 Jupettes 30’’ 20’0’’

Habillage mobile Habillage mobile :  Quantité Item Hauteur Largeur
2 Pendrillons 15’0’’ 10’0’’
1 Tule noir 18’0’’ 40’0’’
1 Tule blanc 18’0’’ 40’0’’
1 Cyclo en coton 18’0’’ 40’0’’

PraticablesPraticables

Praticables Praticables :  Quantité Item 
5 Praticables 4’ x 8’
2 Praticables 4’ x 4’

SCèneSCène

Pates Pates :  Quantité Hauteur
60 6’
60 12’
6 18’
54 24’
12 30’
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ÉclairageÉclairage
Commande d’éclairageCommande d’éclairage

1	ETC Element 1 sur demande 

Contrôle Contrôle : 1 Opto Theatrixx ISO-60

Type Type : ETC Sensor, 2.4 kilowatts, protocole DMX 512

GradateursGradateurs  

Branchement Électrique 120/208 VBranchement Électrique 120/208 V

BRANCHEMENT BRANCHEMENT : 1x 200 Ampères Cam lock situé coté Jardin à l’arrière de la scène 
Note : Partager avec 24 gradateurs

Quantité et Répartition Quantité et Répartition Quantité de circuit Endroit
42 Sur le grid
24 Au plancher de scène
12 FOH 1
12 FOH 2
6 FOH 3

Lumières de salleLumières de salle: Le contrôle est effectué à partir de la console d’éclairage dans les 
adresse DMX suivantes : 97 et 98

Projecteurs de poursuite Projecteurs de poursuite 

 Sur demande

RéseauRéseau: 1 Cables Cat6 shielded fixe ( Connexion : Régie à la scène )

1x Projecteur de poursuite - HMI 1200W -  Strong Cantot

Disponible seulement lorsque la salle est en formule gradin
Installation ponctuelle au haut du gradin proche de la régie

ConsolesConsoles: 1	 MA Lighting grandMA3 onPC
1x MA Lighting grandMA3 onPC Command Wing
2x grandMA3 Fader Wing
2x Écran tactile
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ÉclairageÉclairage

Équipements MobilesÉquipements Mobiles

Quantité Lentilles
19 ETC Source four 19°
22 ETC Source four 26°
18 ETC Source four 36°
10 ETC Source four 50°

lentille leko :lentille leko : 

19 Altmant 1000WFresnelFresnel: 

24 Par64 Medium 1000WPARPAR: 

14 ETC PARNel 750WParnelParnel: 

4 ACL Par Medium 1000WACLACL: 

2 6x Par64 Medium 1000WBarre à 6Barre à 6: 

24 Chauvet ColorDash ParH12 IPLED WashLED Wash: 

11 Chauvet COLORado 1-Quad ZoomLed ZoomLed Zoom: 

6 Pr Lighting XLED 3007Moving lightMoving light: 

Équipements FiXESÉquipements FiXES

12 ETC Source Four 750W Zoom 25°/50°Leko (FoH)Leko (FoH): 

1 MDG Atomsphère, sans controle avec Fanmachine à Fumémachine à Fumé: 

51 ETC Source four 750Wcorps lekocorps leko: 
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ÉclairageÉclairage
ACCessoiresACCessoires

Quantité Hauteur
4 5’ (Avec base, ajustable + 2’)
3 6’
6 10’

BOOm BOOm : 

3 Base ronde
3 Base en X

Base de Boom Base de Boom : 

24 Floor Base 4’’Floor Base Floor Base : 

15 Porte-gobo type APorte-Gobo Porte-Gobo : 

27 Porte de grange 8’’Porte de Grange Porte de Grange : 

12 Iris IRIS IRIS : 

N/A RoscoGEL GEL : 

1 Escabeau 14’
1 Escabeau 12’
2 Escabeau 6’

Escabeau Escabeau : 
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SonorisationSonorisation
Console de mixageConsole de mixage

ConsoleConsole: 1	 Midas M32 
1 X DL-32 (Patch numérique)
32 entrées / 16 sorties 

MONITEURS DE SCÈNEMONITEURS DE SCÈNE

ConnexionsConnexions
Patch Patch :

Réseau Réseau :

Système de salleSystème de salle

LINE-ARRAY 16 QSC WL3082 Wideline 8 

SUBWOOFER 4 QSC  WL218-SW

FRONT-FILL 2 QSC K12.2

HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEUR : 

AMPliFICATION AMPliFICATION : PROCESSEUR 2 QSC SC28

Amplification 3 
voies

6 QSC PL380 - 8000 W

Amplification 
des basses

2 QSC PL380 - 8000 W

MONITEUR MONITEUR : 8 Meyer Sound UMP-100P (Actif)
2 QSC HPR112i (Actif)

Trépied Trépied :

1 Patch analogue fixe  ( 40 entrées / 8 sorties )
1 Patchbox mobile digiflex  ( 24 entrées / 4 sorties )
1 Patchbox mobile digiflex (16 entrées / 4 sorties )

1 Cable Cat6 shielded ( Connexion : Régie à la scène )

4 Trépied d’haut-parleur
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SONOrisationSONOrisation
Microphones et boites directesMicrophones et boites directes

Microphone Microphone : 2 AKG SE 300 B
1 AUDIX D4
2 Neumann KM 184
4 Sennheiser MD421
4 Sennheiser e904
2 Sennheiser e906
2 Sennheiser e935
6 Shure SM57
2 Shure BETA 57A
6 Shure SM58
4 Shure SM81
1 Shure BETA 52A
1 Shure BETA 91A

SANS-Fil SANS-Fil : 3 Récepteurs single Shure ULXP4-J1
3 Bâton Shure ULX2-J1 (Capsule SM58)
3 Micro casque Shure BETA 53
3 Belt-pack Shure ULX1-J1

D.I D.I : 3 Radial JDI
2 Radial ProDI
2 Radial Pro48 (Active)

TRÉPIED TRÉPIED : 15 Grand Trépied Téléscopique
13 Petit Trépied Téléscopique
2 Trépied Atlas 

SourcesSources

1 Denon DN-4500 (CD & USB )
1 Radial USB Laptop Direct Box

LecteursLecteurs:

Système de communicationSystème de communication

6 Clear-Com Sans-Fil (Casques et Belt-Pack)Clear-ComClear-Com:

Note : Nous avons un message maison d’envrion 30 seconde avant la présentation
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VIDÉOVIDÉO
Projecteur Projecteur 

Écran de projectionÉcran de projection

Écran Écran : 1	 24’x20’ Écran déroulant motorisé
Note : Installé en permanance à la mi-scène
             Voir le Plan CAD     

ConvertisseurConvertisseur

1 Pair Blackmagic Design SDI à HDMI
1 Pair Crestron RJ-45 à HDMI

Convertisseur Convertisseur :

1 Projecteur Christie DWU850-GS 
Lentille zoom 1.22-1.52:1
Installé en permanence au centre de FOH 1

Projecteur Projecteur :
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